
一般競争入札公告 

 

社会福祉法人黎明会では下記の内容の入札に参加する業者を公募いたします。 

 

 

１．件  名 社会福祉法人黎明会 やすらぎの園 

特殊浴槽一式入替えの購入契約にかかる入札 

２．場  所 東京都小平市小川町 1丁目 485 番地 

３．契約内容 特殊浴槽一式入替え購入契約 

詳細は別紙（仕様書）のとおり 

４．募集期間 令和 5 年 11 月 24 日(金)から令和 5 年 12 月 4 日(月)17 時まで 
  募集期間中に入札参加申込書を下記担当者まで提出してください。 
  （郵送・メール・FAX 可） 

５．入札日時 令和 5 年 12 月 15 日(金) 10 時 00 分から 
６．入札場所 東京都小平市小川町 1 丁目 485 番地 
  社会福祉法人黎明会 法人本部 4 階 黎明ホール 
７．そ の 他 現場説明会は実施いたしません。 
  事前に連絡のうえ来所してください。 
  仕様書の内容に関する質問はＦＡＸまたはメールでお願いいたします。 
 

担 当 者 

 社会福祉法人黎明会 法人本部 長岡 

 TEL 042-346-6611（平日 9：00-17：00） 

 FAX 042-345-5975 

 メール nyuusatsu@reimeikai.or.jp  

 
８．入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規程に該当していないこと 

(2) 東京都内に契約締結権限がある本店、支店又は営業所があること 

(3) 経営不振の状態（会社更生法第 17 条第 1 項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたと

き、民事再生法第 21 条第 1 項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小

切手が不渡りとなったとき等）にないこと 

(4) 次のアからカのいずれにも該当しない者であること 

ア：役員又は契約を締結する事務所の代表が「暴力団による不当な行為の防止等に関する 

法律（暴対法）」第 2 条第 6 号に規定する者であると認められる者 

イ：暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者と認められる者 

ウ：役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を 

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

エ：役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与、又は不当に優先的な 

取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、又は関与し 



ていると認められる者 

オ：役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者 

カ：次の各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者 

（ア） 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（イ） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の施行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（ウ） 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ） 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

（オ） 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

（カ） 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

（キ） 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当

あり、代理人として使用した者 

９．入札に関する説明事項 
(1) 入札の方法 

ア：入札書は封筒に入れ、封をし、封書には入札参加者の方の名刺をクリップで留めるこ 

と。 

イ：入札価格は、「消費税抜き」で記載すること。 

(2) 予定価格 

入札に際しては、予定価格を設定する。 

(3) 入札の無効 

本公告の示した入札参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入

札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(4) 落札者の決定方法 

ア：予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

る。 

イ：第 1 回目の入札が不調となった場合、直ちに再度入札に移行する。 

ウ：入札施行回数は、3 回を限度とする。なお、再度入札の結果、落札者となるべき入札者 

  がない場合は、第 3 号に規定する無効の入札を除いた最低の価格の入札をした者から 

順次予定価格の範囲内で随意契約の交渉を行うものとする。 

エ：落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札をした 

者にくじを引かせて落札者を定める。 

(5) 開 札 

入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

(6) 公正な入札の確保 

ア：入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

イ：入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又 

  は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

ウ：入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示し 

  てはならない。 



入札仕様書 

  

１．購入の目的 

介助が必要な利用者に対して、安全に寝たままの状態で入浴が可能な

入浴装置を導入することで、サービスの向上及び介護負担の省力化を目

的として下記の仕様の製品を購入する。 

 

２．購入物品  コンパクト浴槽 エレベートバス 

 

３．メーカー名 酒井医療 株式会社 

 

４．設置場所  ３階 機械浴室 

 

５．納入期限  令和 ６年 １月 ３１日 

 

６．機器構成   浴槽本体            1 台 

         担架              2 台 

         高さ調節式ストレッチャー    2 台 

         気泡浴装置           1 台 

 

７．機器の仕様 

（１）浴槽本体仕様 

設置場所に関わる為、浴槽本体は下記仕様の範囲とする。 

外形寸法：2053（L）×846（W）×760～1200（H）mm 以内 

浴槽内寸法：1783（L）×714（W）×460（D）以上 

電  源：単相 100V （50／60HZ） 

昇降方式：電動油圧式 

重  量：約 320kg 以下 

浴槽内実使用湯量：約 340ℓ 

有効水深： 338mm 以上 

浴槽縁高さ：640～1080mm 

給  湯：25A 1 本       

給  水：25A 1 本 

排  水：80A 堀込 

 

 



① 火傷事故防止のため、給湯温度が４６℃以上になると給湯が自動的に停止するこ

と。また、浴槽内温度が４４℃以上の場合、浴槽が上昇しない安全機構を備えてい

ること。 

② 操作しやすいように、入出浴スイッチは浴槽側面側の浴槽縁にあること。 

③ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時（４４℃以上）にデジタル表示部が点滅し注意を

うながせること。 

④ 入浴者脱落防止のため、担架を浴槽の正規の位置まで差し込まないと浴槽上昇し

ないインターロック機構が装備されていること。 

⑤ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」

が標準装備されていること。 

⑥ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され入浴ケアの管理ができること。 

⑦ 給湯温度計と浴槽内温度計を搭載していること。 

⑧ 浴槽への給湯では、適正水位で自動停止する機能を有していること。 

⑨ 給湯ミキシングは、ボタン一つで簡単に温度調節できる電子制御ミキシングを採

用していること。 

⑩ シャワー掛け具は、使いやすい自由な位置に動かせること。 

 

 （２）担架 

外形寸法：1807（L）×599（W）×261（H）mm 以上 

重  量：約 45kg 以下 

 

① 安全に側臥位での洗身を行なえるように、手すりは左右独立に動かせること。 

② 入浴者の脱落を防止する 957（L）×220（H）mm 以上の大型サイドフェンスが装備され

ていること。 

③ 枕は、どこに頭を乗せても安心できるよう、幅が 40cm 以上あること。 

④ 体格に合わせて、枕の位置調整ができること。 

⑤ 体格に合わせて、足当ての位置調節ができること。 

⑥ 入浴者の肌を傷つけないよう、ベルトには肌ざわりの優しいベルトパッドを装備

していること。 

⑦ 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を有すること。 

  

（３）高さ調節式ストレッチャー 

外形寸法：1240（L）×745（W）×404～684（H）mm 以内 

昇降方式：電動アクチュエータ 

昇降回数：満充電時 約 50 回以上 

重  量：約 85kg 以下 



キャスター径：支柱側 2 輪／φ125mm 以上 （2 輪トータルロック式） 

差込側 2 輪／φ100mm 以上 

 

① 入浴時の担架送り込みが前傾姿勢を取らなくてもできるよう、ストレッチャーの

キャスターが浴槽下に侵入し、かつ分上面部分の幅が短く、313mm 以下である

こと。 

② 操作者の視界がよく、操作もしやすくするため、バッテリーがストレッチャー下

部に配置された低重心設計であること。 

③ 担架面高さは、車椅子や搬送用ストレッチャーからの移乗しやすさを考慮し、 

高さを調節できること。 

④ 誤操作防止のため、ストレッチャー上限位置をお知らせするインジケータがつい

ていること。 

⑤ 支柱側２輪のキャスターを一踏で同時にロックできるトータルロック機能を有す

ること。 

⑥ 充電時、ストレッチャーをコンセント位置まで動かす手間がないよう、バッテリ

ーはストレッチャーから取り外しできる着脱式であること。 

⑦ バッテリー残量が一目で分かるよう、バッテリーカバーには残量が確認できるイ

ンジケータがついていること。 


